
















Sistemi di tiranti in acciaio inox 
L’acciaio inox è utilizzato in quelle applicazioni
in cui è richiesta l’assenza di manutenzione o
una finitura lucida di alta qualità. Il risultato
ottenuto è ancora maggiore se utilizzato in
presenza di ampie zone vetrate. 

Controventi a crociera
Grazie ai dischi, le barre potranno essere
disposte sullo stesso piano. In questo modo
non ci saranno più barre sovrapposte, 
e la presenza del disco renderà il tutto
particolarmente piacevole dal punto di 
vista estetico.

Strutture vetrate
Quando si progettano strutture vetrate, uno 
dei fattori fondamentali che viene preso in
considerazione è il passaggio della luce. 

Il profilo dalle dimensioni ridotte dei sistemi
di tiranti Ancon garantisce la massima
trasmissione di luce. In strutture di questo tipo
il sistema Ancon, esteticamente piacevole,
sarà altamente visibile, migliorando cosi
l’estetica totale della struttura.
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Sistema di tiranti e compressione

Sistema 500 Sistema 360
Dimensioni filetto 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 56

Carichi di rottura  (kN) 22.5 37.5 54.5 102 159 229 364 531 728 760 1055
Carichi di snervamento  (kN) 17 29 42 71 110 156 247 408 551 510 710
Capacità di progetto  (kN) 18 30 43 81 127 183 291 424 582 608 844

PRESTAZIONI E DIMENSIONI
I carichi di snervamento indicate si basano su
testi rigorosi. Le capacità di progetto includono
un fattore materiale (γm) di 1.25 contro rottura.
Ai carichi fissi, imposti e dovuti al vento dovrà
essere applicato un fattore di sicurezza
parziale (γf) appropriato.

Sistema in acciaio al carbonio Ancon 500 & 360

Dimensioni filetto 8 10 12 16 20 24 30 36 42

Carichi di rottura (kN) 22.5 37.5 54.5 102 159 229 364 531 728
Carichi di snervamento (kN) 17 29 42 71 110 156 247 408 551
Capacità di progetto  (kN) 18 30 43 81 127 183 291 424 582

Sistema in acciaio inox Ancon 500

Sistema 500 Sistema 360
Dimensioni filetto 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 56

Diametro barra 8 10 12 16 20 24/25 30 35 42/40 45 55
Lunghezza forchetta l 40 49 60 78 94 115 1140 169 196 224 261
Diametro forchetta w 23.5 29 35 48 60 70 89 106 123 140 164
Spessore piastra p 8 10 12 16 20 22 30 30 35 40 50
Distanza perno – estremità r 10.5 13.5 16 22 28 33 41 50 58 66 77
Distanza perno – bordo piastra t 12 15 18 23 29 36 43 54 63 74 83
Diametro foro per il perno h 7.5 9.5 11.5 14.5 18.5 21.5 6.5 30.5 35.5 42.5 50.5
Lunghezza perno g 23 28.5 34 46 58 68 86 103 118 135 156
Regolazione a 9 10 13 15 16 22 25 28 30 35 45
Spessore parte piatta f 6 8 10 14 18 21 27 32 36 41 50
Posizione spianatura e 17 20 25 38 43 58 69 84 99 116 139
Distanza perno – estremità barra x 19 23 27 35.5 42 52 62.5 76 89 102.5 116.5
Lunghezza dado di serraggio n 18 22 27 33 38 49 60 71 84 93 108

Nota: Il diametro della barra Ancon 500/24 è 24mm per la versione in acciaio inox e 25mm per la versione in acciaio al carbonio. Il diametro della barra Ancon 500/42 è 42mm per la
versione in acciaio inox e 40mm per la versione in acciaio al carbonio. I sistemi Ancon 360 sono disponibili solo in acciaio al carbonio.
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✗
Le estremità delle forchette devono

essere posizionate sullo stesso piano

✓Esempio
Carico fisso caratteristico 
= 30.0kN γf = 1.4
Carico applicato caratteristico
= 22.6kN γf = 1.6
Carico di progetto
= (30.0 x 1.4) + (22.6 x 1.6) = 78.2kN

Ancon 500/16

Capacità di progetto  = 81kN > 78.2kN

I sistemi di tiranti Ancon non sono adatti
ai carichi dinamici.



Componente Barra Forchetta & Dado Perno

Dimensioni filetto 8 10 12-20 24-30 36-42 8-12 16-42 8-42

UTS (Rm) N/mm2 620 650 850 700 650 510 400 520

Tensione di snervamento o di deformazione 0.2% (Rp) N/mm2 470 500 780 550 500 355 250 225

Allungamento % 40 40 20 20 20 25 25 40

Riferimento materiale 1.4401/4 1.4401/4 1.4462 1.4462 1.4462 1.4462 1.4462 1.4401/4

Sistema 500 Sistema 360
Dimensioni filetto 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 56

Lunghezza manicotto c 38 45 56 83 82 104 125 144.5 166.5 189 226
Diametro manicotto d 17 21 25 35 43 52 65 78 90 103 121
Regolazione a 9 10 13 15 16 22 25 28 30 35 45
Correzione lunghezza barra b 8 9.5 11.5 21 17 22 26 29 34 39 45.5
Lunghezza dado di serraggio n 18 22 27 33 38 49 60 71 84 93 108
Diametro occhiello – – – 8 8 8 10 10 10 12 12
Posizione foro m – – – 33.0 37.0 49.0 59.1 74.5 93.1 103.2 123.4
Dimensioni chiave  (mm A/F) s 13 17 19 30 36 46 55 65 75 85 95

Nota: I sistemi Ancon 360 sono disponibili solo in acciaio al carbonio

Dimensioni manicotti (mm)

Sistema 500 Sistema 360
Dimensioni filetto 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 56

Non trattato 7 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Zincato 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.5 2.5

Zincato a caldo 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Acciaio inox 3 3 6 6 6 6 6 6 6 - -

Nota: Materiale in eccesso di lunghezza può essere ordinato individualmente per soddisfare le necessita del progetto. Per ulteriore informazione contattate Ancon.

Lunghezza massima barra (metri)
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Manicotto con occhiello

Dimensioni filetto

Manicotto lavorato 
a macchina

Filettatura destra e sinistra in
tutti i manicotti

Specifiche materiali minime per componenti del sistema in acciaio al carbonio

Specifiche materiali minime per componenti del sistema in acciaio inox
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Componente Barra Forchetta & Dado Perno

Dimensioni filetto 8-42 48-56 8-12 16-56 8-56
UTS (Rm) N/mm2 650 520 510 400 610
Tensione di snervamento o di deformazione 0.2% (Rp) N/mm2 500 360 355 250 350
Allungamento % 16 16 20 20 14
Riferimento materiale 080M40* 080M40 1.0570 1.0570 1.1191
*Materiale selezionato certificato
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Sistema 500 Sistema 360
Dimensioni filetto 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 56

Spessore disco p 8 10 12 16 20 22 30 30 35 40 50
Diametro totale k 100 123 148 196 242 282 355 425.5 493.5 563 654
Diametro effettivo j 76 93 112 150 184 212 269 318 367 416 488
Diametro foro per perno h 7.5 9.5 11.5 14.5 18.5 21.5 26.5 30.5 35.5 42.5 50.5

Nota: I sistemi Ancon 360 sono disponibili solo in acciaio al carbonio.

Dimensioni (mm)
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Disco con
quattro barre

Disco con 
tre barre

Sistema di tiranti e compressione
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Esigenze speciale
Ancon può progettare e fabbricare piastre in forme
speciale per sostituire dischi standard in base alle
esigenze estetiche di qualche applicazione.

Lastra d’ancora speciale con tre barre



Lunghezza 1 Lunghezza 2

Manicotto con occhiello

Manicotto senza occhiello

xx

Lunghezza sistema

Per la dimensione x, vedi forchette a pag. 10.

Lunghezza barra

Sistema 500 Sistema 360
Dimensioni filetto 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 56

Spessore piastra p 8 10 12 16 20 22 30 30 35 40 50
Diametro foro h 7.5 9.5 11.5 14.5 18.5 21.5 26.5 30.5 35.5 42.5 50.5
Posizione foro t 12 15 18 23 29 36 43 54 63 74 83

Nota: I sistemi Ancon 360 sono disponibili solo in acciaio al carbonio. Richiesta minima al limite elastico Rp 0,2% per piastre di giunzione e 350 N/mm2.
Richiesta minima alla resistenza a trazione per piastre di giunzione e 450 N/mm2.   

Dimensioni piastre  (mm)
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SPECIFICHE E ORDINI
Tutti i sistemi di tiranti Ancon vengono forniti
completi, le varie componenti non sono
disponibili singolarmente.

Le lunghezze di sistema indicano la distanza tra i
centri dei perni presenti nelle forchette. 
La lunghezza massima delle barre è indicata
nella tabella a pag. 11 e deve essere presa in
considerazione quando si determina la lunghezza
di sistema.

L’elettrozincatura della superficie (Fe//Zn12//A
secondo EN 12329) sulle barre e piastre
garantisce una certa protezione contro la
corrosione, viene consigliata solamente per delle
applicazioni interne. La zincatura a fuoco delle
barre fino EN 1461 dona una protezione alla
corrosione migliore ma dev’essere considerata
come una sola parte di trattamenti anticorrosivi
generali. L’acciaio inossidabile garantisce la
migliore protezione alla corrosione per ambienti
esterni e non necessita ulteriori trattamenti.

I sistemi di tiranti Ancon possono essere
specificati nel seguente modo: Sistema /
dimensioni / lunghezza di sistema / materiale /
finitura.

Un sistema in acciaio inox lucidato a mano
 Ancon 500 con barra di diametro 16mm,
distanza tra perni 2750mm, verrà indicato come
segue:-  Ancon 500/16/2750/SS/6. I codici del
materiale e della finitura sono indicati nella tabella.

Finiture
Codice Materiale Barra Forchetta & dado Manicotto Disco

CS/1 Carbonio Non trattato Zincato Zincato Non trattato
CS/2 Carbonio Zincato Zincato Zincato Zincato
CS/3 Carbonio Zincato a caldo Zincato Zincato Zincato a caldo
SS/4 Acciaio Lucidato Elettrolucidato Lavorato a macchina Lavorato a macchina
SS/5 Acciaio Lucidato Satinato Satinato Satinato
SS/6 Acciaio Lucidato a mano Lucidato a mano Lucidato a mano Lucidato a mano

Codici materiali e finiture

t

t
t

t

t

t
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PIASTRE DI CONNESSIONE
Deve progettare dischi di connessione in base
a ogni applicazione. Le dimensioni critiche
sono indicate nelle tabelle e nei diagrammi.
Negli esempi qui riportati, θ è 45°. Le piastre
devono essere fabbricate in acciaio al carbonio
classe S355 o acciaio inox classe 1.4462;
utilizzatori dovrebbero considerare le
caratteristiche di corrosione del materiale
selezionato. Il materiale d’isolamento è fornito
come standard con il sistema in acciaio inox
per portare il suo fissaggio ad una piastra di
connessione d’un altro materiale.

Note: Questa tabella include le finiture standard Ancon. Altre finiture sono disponibili su richiesta.

Nota: Piastre di connessione possono
essere fabbricate per Ancon su richiesta.
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Sistema di tiranti e compressione

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Affinché le prestazioni dei sistemi di tiranti
Ancon siano ottimali, è necessario seguire la
corretta procedura di installazione, fornita con
ogni sistema.

Avvitare completamente i dadi alle estremità
della barra e avvitare le forchette utilizzando
una chiave fissa della corretta 
misura. Una volta raggiunta la 
lunghezza di sistema desiderata, 
svitare i dadi e serrare con una 
pinza se si tratta dei sistemi dall’Ancon 
500/8 al 12 o con una chiave a dente 
per l’Ancon 500/16 e superiori e per il 
sistema Ancon 360.

Terminata l’installazione, la filettatura deve
risultare nascosta dal dado. In caso contrario,
significa che la barra e la forchetta non sono
ben collegate, per cui è necessario operare
delle modifiche.

Ogni forchetta viene fornita insieme ad un
dado e ad un perno per permettere il fissaggio
alla piastra o al disco.

L’installazione necessita un driver di perno
doppio. Due componenti driver sono forniti di
ogni sistema. Questo tipo di fissaggio, noto
come ‘Occhio di serpente’* permette di
raggiungere un elevato momento torcente
senza danneggiare il perno. 
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Montaggio sbagliato

Montaggio corretto,
filettatura invisibile

La femmina del perno viene posizionata
attraverso la forchetta e temporaneamente
tenuta in posizione. Un secondo driver viene
quindi utilizzato per avvitare il maschio,
creando così una connessione sicura.

Ogni forchetta di connessione in acciaio inox è
fornita con due rondelle chiare di PET
(poliestere) autocollante per isolare il sistema
d’una piastra di connessione d’un altro
materiale. Queste rondelle devono essere
applicate attorno l’apertura di fissaggio ad ogni
lato della struttura, prima di installare la
forchetta di connessione.

Dado avvitato alle forchette e serrato
utilizzando una chiave a dente.

Avvitare la barra nel le forchette con
chiave fissa.

Avvitare completamente dadi alla barra.

Filettatura sinistra

Filettatura destra

-

-

+

+

* ’Snake eyes’ e il marchio di commercio della casa Tamperproof Screw Company Inc.



ALTRI PRODOTTI ANCON

Sistemi per facciate in mattoni
La serie standard Ancon comprende sistemi
per tutti i tipi di costruzioni. Molti tipi di fissaggi
possono essere forniti entro 24 ore dalla
ricezione dell’ordine, il quale può avvenire
utilizzando un semplice sistema di referenze.

Sistemi di supporto per murature
Ancon ha progettato delle soluzioni per tutti i
tipi di condizioni, tra cui i sistemi di supporto 
di tipi particolari di muratura. La gamma
comprende il sistema standard AnconOptima 
il quale è in grado di adattarsi alle variazioni di
larghezza di cavità in cantiere.

Architravi e sistemi per facciate ventilate
Ampie facciate in muratura possono spesso
essere difficili da giustificare da un punto di
vista strutturale. Il sistema Ancon Windposts è
stato progettato per fornire un supporto
laterale aggiuntivo ai pannelli in muratura,
mentre il sistema Parapet Posts viene utilizzato
come supporto verticale. Entrambi sono
prodotti in acciaio inox e possono essere
utilizzati in un’ampia gamma di applicazioni.

Sistema a taglio termico per balconi
I connettori Ancon Isolan collegano i balconi
esterni in calcestruzzo alle solette interne.
Utilizzati per ridurre i ponti termici, forniscono
continuità all'isolamento termico. I sistemi
standard, con polistirene senza CFC e
armature in acciaio inox duplex, si adattano alla
maggior parte delle profondità. Le barre
d'armatura convenzionali vengono utilizzate
come armatura a trazione e compressione.

Connettori a taglio
I connettori a taglio Ancon DSD e ESD
vengono utilizzati per trasferire sforzi di taglio
attraverso giunti di dilatazione e di
frazionamento nel calcestruzzo. Rispetto agli
spinotti tradizionali, sono molto più efficaci sia
per quanto riguarda il trasferimento dei carichi e
il movimento del giunto, inoltre possono essere
utilizzati per sostituire le soluzioni con doppi
pilastri. Il loro particolare tipo di costruzione
garantisce l’allineamento, il quale è vitale
quando è il movimento risulta necessario. Il
DSDQ è dotato di una sezione rettangolare per
permettere il movimento laterale in aggiunta a
quello longitudinale.

Per ulteriori informazioni o consigli riguardanti
applicazioni specifiche, Vi invitiamo a
contattare i tecnici Ancon. 

Disallineamento
massimo 0.5°

✗

Le estremità delle forchette devono
essere posizionate sullo stesso piano

✓

Affinché non si verificano flessioni nel sistema di
tiranti, le forchette devono essere ben allineate
e poste sullo stesso piano.

Il disallineamento massimo di un sistema
Ancon è 0.5°, così come illustrato sotto.
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Le applicazioni e i dettagli costruttivi qui citati sono puramente
indicative. In ogni caso, i vari calcoli progettuali devono essere
affidati a personale esperto e opportunamente qualificato.

Benché, nel corso della preparazione del presente documento, sia
stata adottata ogni cura affinché i vari consigli, raccomandazioni e
informazioni risultassero precisi, la Ancon Building Products è
sollevata da qualsiasi responsabilità.

Adottando una politica di continuo sviluppo tecnologico, la Ancon
Building Products si riserva il diritto di modificare il tipo e le
specifiche dei prodotti senza dover dare preavvisi.

Questi prodotti sono disponibili presso:

ISO 9001: 2008
FM 12226

ISO 14001: 2004
EMS 505377
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